LINI-T.

FICHA TECNICA

MODELO: MEDIDOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA A12T

PRESUPUESTO DISTANCIA A12T
Temperatura (°C) -10°C ~ 50 °C +1(0~40°C)
+ 5% de HR (40% ~ 80% de
Humedad 20% ~ 95% de HR
HR)
Sonda de temperatura externa -10 °C ~ 50 °C +1(0~40°Q)
CARACTERISTICAS
Seleccion °C / °F v
MAXIMO MINIMO Vv
e, Mojado / seco /
Calificacion de confort v
confort
Tiempo de muestreo 10s v
Despertador / pantalla de J
tiempo
Modos de 12/24 horas v
Sonda de temperatura externa v

CARACTERISTICAS GENERALES

Poder Bateria de 1.5V (R03) x 1



Monitor

Color del producto
Peso neto del producto
Tamanho del producto

Accesorios estandar

Embalaje individual standard

Cantidad estandar por caja
Medicion estandar del cartén

Peso bruto del carton
estandar

92.5mm x 60mm

Blanco

110g

130 mm x 22 mm x 78 mm

Baterias, sonda de temperatura externa

Caja de regalo, bolso de burbujas, manual en
inglés.

80 unids

400 mm x 330 mm x 290 mm

13.2kg



