
 

 

FICHA TECNICA 

 

PRESUPUESTO DISTANCIA RESOLUCIÓN EXACTITUD 

Medida de RPM 

10.0 ~ 9999.9 

RPM 
0.1 

± (0.04% + 2) 
10000 ~ 99999 

rpm 
1 

Medición de conteo 
0 ~ 99999 

cuentas 
1 ± 1 

CARACTERISTICAS 

Rango automático √ 

Apagado automático √ 

Indicación de batería baja √ 

Indicación de láser √ 

Retención de datos √ 

MÁXIMO MINIMO √ 

Cambio de velocidad de rotación 

/ función de conteo 
√ 

Indicación de sobrecarga √ 

MODELO: MINI TACOMETRO DIGITAL UT373



 

 

LCD luz de fondo √ 

Frecuencia de actualización 1s a 7s (> 120 rpm por 1s) 

Tipo de sensor Fotodiodo y tubo laser. 

Distancia del blanco 50mm ~ 200mm 

Ángulo de medición ± 30 ° de perpendicular 

Prueba de caída 1m 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Poder Batería de 1.5V (R03) x 3 

Monitor 
Código de segmento de 5 dígitos; Pantalla 

máxima de 99999 

Color del producto Rojo y gris 

Peso neto del producto 85g (excluyendo batería) 

Tamaño del producto 183.8 mm x 56 mm x 34 mm 

Accesorios estándar Baterías, cinta reflectante 

Embalaje individual standard Bolso burbuja, caja regalo, manual inglés. 

Cantidad estándar por caja 20 piezas 

Medición estándar del cartón 272 mm x 225 mm x 220 mm 

Peso bruto del cartón estándar 3kg 


